
深圳市其力昌科技发展有限公司

深圳市其力昌科技发展有限公司

地址:  深圳市南山区科技园北区朗山路7号军工科技创业园七楼

Tel: +86 (0)755 86185918         Fax: +86 (0)755 86185919     Http:// www.qdc.com 
Http://www.qdc.com

　　　　　耳骨耳机
ClearEar-ITE

Shenzhen

性能参数

无线PTT

调制方式　　　　　                2-level CPFSK 
电池型号　　                          CR2050
电池使用时间　                      大于 6 个月
操作距离　　　　                   小于150cm 
PTT 按键寿命　　　               >100，000次
低电压报警　　                      LED指示灯
对码方式　　　                      手动
防尘防水　　　　　                IP54

工作模式   NFMI 

耳机

控制盒

外形                                       人体工学设计
重量                            　        1.3g左右
频率响应　　　　                   300Hz ~ 3.6KHz 
最大音量 @ 1Khz          　　  103dB SPL

供电模式　　　                      对讲机供电(3.3V ~ 10V)

操作温度                                 -10℃ ~ +50℃ 
存储温度                                 -20℃ ~ +70℃ 



　　交警和执勤民警在执行任务时易受风声、汽车噪音和狂风暴雨的影响，常规的通讯设备无法满足

警察的户外值勤需要，甚至因此而贻误战机。所以可靠通讯对于警察等执法部门至关重要。

      ClearEar-ITE是一款专为警察执行任务而设计的高科技产品。

      时尚的外形设计、坚实的控制盒和灵活固定的无线PTT，它从耳道拾取声音并采用DSP技术以达

到噪音抑制，确保通讯清晰。

　　ClearEar-BTE 是ITE 产品的补充。部分客户喜欢耳背式佩戴方式，我们特为这类人群设计ClearEar-BTE 耳背式耳机产品。

　　ClearEar-BTE 与ClearEar-ITE功能相同，同样适合长时间使用，它也是一款人体工学设计的产品。与入耳式耳机不同的是，耳背式耳机使用一根软胶管

将声音传入内耳，使用者不会感到任何不适。

　

 　  ClearEar-BTE使用指向型麦克风降低噪音。

ClearEar-ITE

特色

应用

构成 1. 交通警察

2. 安全保卫

3. 消防

4. 特警

● 人体工学设计

● 耳道拾音

● DSP主动降噪

● VOX（声控）功能

● 低电压检测

● NFMI（近磁场感应技术）无线PTT（标配）

● 防误操作设计

● 兼容防护头盔、面罩及防毒面具等

● 匹配不同对讲机

● 防尘防水达到IP54

无线PTT

耳机控制盒

耳骨耳机

      深圳市其力昌公司一直专注于军警通讯

耳机的研发、生产与销售。ClearEar-ITE是

采用耳道拾音技术，为交警、执勤民警量身

打造的定制化产品。在恶劣气候环境下，仍

能为户外执勤民警提供清晰可靠的通讯，赢

得了广大用户的信赖。

对讲机接口
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